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Inovando desde 2009,
 a Highmed traz soluções 

em tecnologia de medição, 
oferecendo segurança, 

qualidade e precisão às 
diversas aplicações e 

segmentos dos 
nossos clientes.



A HIGHMED

NOSSAS PRINCIPAIS MARCAS

NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES

Inovando desde 2009, a Highmed projeta, desenvolve, produz, comercializa e distribui 
soluções em tecnologia de medição, oferecendo segurança, qualidade e precisão às diversas 
aplicações e segmentos dos nossos clientes.

A Highmed conta com um portfólio diversificado que serve um número de aplicações 
assim atendendo as necessidades dos diversos setores como: indústria, saúde, educação, 
prestadores de serviços, laboratórios, profissionais liberais, entre outros. 

Nossos produtos ajudam empresas e prestadores a promover a eficiência nos ofícios e a 
inovar as tecnologias orientadas para o consumidor. 

Nossos instrumentos são portáteis, compactos e fáceis de usar, tornando simples as 
medições complexas para o usuário. Ideais para o uso em campo, com uma exatidão 
comparável com os melhores instrumentos de laboratório. Possuem alta tecnologia e 
qualidade, auxiliando no controle, analise e medição de processos, adequação de normas 
conforme ABNT, entre outros.
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A EQUIPE

A Highmed possui uma 
equipe técnica formada por 

especialistas, com mais de 18 
anos de experiência para 

atendimento com produtos 
voltados para indústria. 

Nosso corpo técnico também 
está preparado para realizar 

demonstrações e treinamentos de 
toda a linha de instrumentos 

fornecendo a satisfação e solução 
ideal para os nossos clientes.

Inovando desde 2009, a Highmed projeta, desenvolve, produz, comercializa e distribui 
soluções em tecnologia de medição, oferecendo segurança, qualidade e precisão às diversas 
aplicações e segmentos dos nossos clientes.

A Highmed conta com um portfólio diversificado que serve um número de aplicações 
assim atendendo as necessidades dos diversos setores como: indústria, saúde, educação, 
prestadores de serviços, laboratórios, profissionais liberais, entre outros. 

Nossos produtos ajudam empresas e prestadores a promover a eficiência nos ofícios e a 
inovar as tecnologias orientadas para o consumidor. 

Nossos instrumentos são portáteis, compactos e fáceis de usar, tornando simples as 
medições complexas para o usuário. Ideais para o uso em campo, com uma exatidão 
comparável com os melhores instrumentos de laboratório. Possuem alta tecnologia e 
qualidade, auxiliando no controle, analise e medição de processos, adequação de normas 
conforme ABNT, entre outros.
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PORQUE 
ESCOLHER A 

HIGHMED?

Nós da Highmed buscamos a cada 
dia oferecer o que há de melhor para os 

nossos clientes, seja em nosso 
atendimento, produtos ou em nossos 

serviços.
Estamos em constante atualização 

podendo assim contribuir para o 
crescimento e sucesso de nossos clientes.

Contamos com um portfólio 
diversificado que serve uma infinidade de 

aplicações assim atendendo as 
necessidades de diversos setores. Nossos 
produtos ajudam empresas e prestadores 

a promover a eficiência nos ofícios e a 
inovar as tecnologias orientadas para o 

consumidor.
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O Alicate Terrômetro HM1000C é especialmente usado para medir 
resistência de aterramento, resistividade do solo, corrente de aterramento 
e tensão de aterramento no local. 

Equipado com uma faixa de medição de 0 a 20kΩ, tela LCD colorida de 
2,5 polegadas, porta de carregamento de interface USB, função de 
armazenamento, função de relógio e armazenamento automático de 500 
grupos e comunicação BlueTooth com app para celular. É um instrumento 
completo pois realiza também teste de aterramento com método de dois 
fios, método de três fios e método de quatro fios.

Os alicates terrômetros da Highmed são ferramentas essenciais para 
medições de aterramento em diversos setores industriais. 

Esse instrumento permite medir a resistência de sistemas de aterramento 
formados por estacas ou malhas pequenas, aproveitando a presença de 
aterramentos vizinhos, sem a necessidade de utilizar estacas auxiliares 
próprias ou desconectar o aterramento em teste. Além disso, é 
especialmente indicado para medir a resistência própria de um determinado 
eletrodo que faz parte de um sistema de aterramento complexo, e permite a 
detecção rápida de conexões inadequadas e contatos de má qualidade.

ENGENHARIA 
OTIMIZADA 
COM O 
TERRÔMETRO 

MEDIÇÃO PRECISA E 
EFICIENTE DE SISTEMAS 
DE ATERRAMENTO!

Função de Medição Faixa de medição Precisão Resolução
0,010Ω～0,099Ω ±（1%rdg＋0,05Ω） 0,001Ω

0,10Ω～0,99Ω ±（1%rdg＋0,05Ω） 0,01Ω
1,0Ω～49,9Ω ±（1%rdg＋0,5Ω） 0,1Ω

50,0Ω～99,5Ω ±（2%rdg＋0,5Ω） 0,5Ω
100Ω～199Ω ±（5%rdg＋1Ω） 1Ω

0,10Ω～20,00Ω ±2%rdg±5dgt 0,01Ω
20,0Ω～200,0Ω ±2%rdg±5dgt 0,1Ω
200Ω～2000Ω ±2%rdg±5dgt 1Ω

2,00kΩ～20,00kΩ ±4%rdg±5dgt 10Ω
0,10Ω～20,00Ω ±2%rdg±5dgt 0,01Ω
20,0Ω～200,0Ω ±2%rdg±5dgt 0,1Ω
200Ω～2000Ω ±2%rdg±5dgt 1Ω

0,00Ωm～99,99Ωm 0,01Ωm
100,0Ωm～999,9Ωm 0,1Ωm
1000Ωm～9999Ωm 1Ωm
10,00kΩm～99,99k 10Ωm
100,0kΩm～999,9k 100Ωm

1000kΩm～9999kΩm 1kΩm
Tensão de aterramento CA 0,0～600,0V ±2%rdg±5dgt 0,1V

0,000mA～5,000mA ±（2,5%rdg＋1mA） 0,001mA
5,0mA～100,0mA ±（2,5%rdg＋5mA） 0,1mA
100mA～500mA ±（2,5%rdg＋10mA） 1mA
0,50A～20,00A ±（2,5%rdg＋0,5A） 0,01A

Medindo a Resistência 
de Aterramento com o 
Alicate Terrômetro

Método Dois-Três
Quatro Fios para 
Medir a Resistência 
de Aterramento
Método sele�vo para 
medir a resistência de 
aterramento

Resis�vidade do Solo

Corrente de fuga

Depende da precisão da 
medição da Resistência

(ρ=2πaR
a:1m～100m;

π=3,14)

hm1000
aLICATES TERRÔMETROS digitais portateis highmed

hm1000 c
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Os Alicates Terrômetros da 
Highmed são amplamente 
utilizado em sistemas de potência, 
como torres de transmissão de 
energia, ponto neutro de 
transformadores, usinas e 
subestações. É também uma 
ferramenta essencial em sistemas 
de telecomunicações, salas de 
máquinas e sistemas de para-raios.

POTENCIALIZE 
SUAS MEDIÇÕES 
DE RESISTÊNCIA 
E CORRENTE!

• Função de medição de 
corrente de alta sensibilidade para 
detecção de pequenas correntes 
de fuga à terra e correntes de 
neutro.

• Indicação do estado de carga 
da bateria e Auto-Desligamento 
para melhor aproveitamento da 
bateria.

• Display LCD com recursos 
adicionais para apoio ao operador.

• Função de alarme visual e 
audível para indicação de leituras 
fora dos limites pre-estabelecidos.

VERSATILIDADE 
PARA DIVERSOS 
SETORES E 
PROJETOS!

Modelos 1000B
Faixa de resistência 0,01-1000 Ω
Corrente de fuga 0,00mA-30,0 A

Função

Alimentação
Resolução de resistência
Maior Precisão de Resistência ±1%±0,01Ω
Resolução da Corrente
Maior Precisão de Corrente
Memória de dados
Faixa de configuração do limite de alarme
Som e Luz de Alarme
Reconhecimento de sinal de interferência
Temperatura de trabalho e umidade
Display LCD
Tamanho do instrumento
Extensão de abertura da garra
Peso
Dimensão
Nível de proteção
Campo magné�co externo
Campo elétrico externo
Frequência de corrente medida
Indicação de bateria fraca
Indicação de memória cheia
Indicação acima da faixa
Desligamento automá�co

“OLΩ”, “L0.01” ou “OL A”
5 minutos após a inicialização

Teste de resistência à terra, teste de 
resistência de loop
6VDC 4 pilhas AA

0,001Ω

0,05 mA
±2,5% ±1mA
99 conjuntos

Resistência: 1-199 Ω
Sim

Tom “Beep”, símbolo NOISE piscando
 -20 °C ~ 55 °C / 20 ~ 90% RH

Visor LCD de 4 dígitos
65 mm × 32 mm

32 mm

<40A/m
<1V/m

Medição automá�ca de 50/60Hz
SIM - exibido quando abaixo de 5,3 V

SIM - Exibe "MEM" no display

1160g (com baterias)
A×L×P: 285mm×85mm×56mm

Isolamento Duplo

±2%±0,01Ω

1000A LITE
0,01-199 Ω

-
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• Alta precisão e confiabilidade 
nas medições de resistência de 
aterramento e resistividade do 
solo.

• Armazenamento de mais de 
16 mil medições no cartão SD 
para extração de dados e 
relatórios.

• Sistema de filtros ativos e 
passivos para imunidade a 
interferências elétricas.

• Frequência auto selecionável 
de corrente de teste: 270 Hz à  
1470 Hz.

• Amplo intervalo de medição: 
0,01 Ω até 20 kΩ.

• Utilização intuitiva com 
controles descomplicados e 
leitura direta em visor gráfico.

• Programação realizada no 
próprio display touch.

• Cálculo automático da 
resistividade do terreno com 
base na distância entre as 
estacas.

• Detecção automática de 
condições anormais que possam 
interferir nas medições.

• Gabinete robusto com 
proteção IP65 para operação 

• Garantia de qualidade de 3 
anos.

MEDIÇÃO PRECISA E 
CONFIÁVEL PARA 

ATERRAMENTO

Os terrômetros da linha da Highmed são 
equipamentos altamente confiáveis e precisos, 
projetado para medir a resistência de aterramento 
e resistividade do solo. Agora com a sua versão 
Smart, o display digital touch oferece resultados 
claros e de fácil leitura, bem como toda a 

programação do ensaio e registro.LANÇAMENTO
ESPECIAL FIEE 2023

2023/24
O terrômetro digital STR20 é um equipamento altamente preciso e confiável, 

projetado para medir resistências de aterramento e resistividade do solo. 
Sua aplicação abrange uma ampla gama de setores, incluindo prédios, instalações 

industriais, hospitalares, domiciliares, para-raios, antenas, subestações, entre outros.

Com um sofisticado sistema de filtros ativos e passivos, o STR20 oferece uma 
elevada imunidade às interferências elétricas, permitindo medições confiáveis 
mesmo em presença de corrente parasitas. Além disso, o equipamento possui a 
capacidade de realizar medições utilizando corrente de teste com frequência auto 
selecionado pelo equipamento, podendo estar entre 270 Hz à 1470 Hz, 
adequando-se às necessidades específicas de cada aplicação.

O terrômetro STR20 possui um amplo intervalo de medição, abrangendo desde 
0,01 Ω até 20 kΩ, o que permite realizar ensaios confiáveis em todos os tipos de 
terrenos, inclusive aqueles com resistividade muito alta. Sua utilização é intuitiva, 
contando com controles descomplicados e leitura direta em um visor gráfico. Além 
disso, toda a programação pode ser realizada de forma simples e conveniente no 
próprio display touch do equipamento.

Algumas características adicionais do STR20 incluem o cálculo automático da 
resistividade do terreno, bastando ao operador informar a distância entre as estacas 
para obter o valor desejado. O equipamento também possui funções avançadas, 
como a detecção automática de condições anormais que possam interferir nas 
medições, tais como bateria fraca, alta interferência ou resistência excessiva nas 
estacas.

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

• Totalmente micro processado
• Medição de resistências: 0-20 Ω; 
0-200 Ω; 0-2.000 Ω; 0-20 kΩ.
• Tensão: 0-200 V~.
• Display touch Inteligente Colorido 

com tela LCD 4.3ʺ
• Resolução de 480x272

• Datalogger com a utilização 
do cartão de memoria SD

• Alta exatidão
• Simplicidade na operação
• Bateria recarregável 
• Baixo consumo de bateria
• Indicador de bateria fraca
• Alimentação bivolt 

127V/250V (automatico)
• Fusível de proteção contra 

descargas elétricas
• Filtros para eliminação de 

freqüência de rede e harmônicas06

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS



As principais aplicações com os 
terrômetros da Highmed são na 
verificação da resistência de 
aterramento em diversos ambientes, 
como prédios, instalações industriais, 
hospitais, residências, para-raios, 
antenas e subestações. Além disso, a 
medição da resistividade do solo 
permite uma análise mais aprofundada 
da estratificação do terreno, 
otimizando os sistemas de 
aterramento mais complexos.

Toda a série de terrômetros da 
Highmed são especialmente 
projetados para oferecer medições 
confiáveis, mesmo em ambientes com 
possíveis tensões parasitas e 
interferências elétricas. 

Seu sistema de filtros proporciona 
imunidade às interferências, 
garantindo resultados precisos 
mesmo em áreas urbanas e próximas 
a subestações de transformação.

ENGENHARIA 
OTIMIZADA COM 
O TERRÔMETRO 

HMTR-30
Terrômetro Digital de 4 Bornes 
30kΩ c/ Datalogger e Software
Microprocessado
Alcance de até 30kΩ
Resolução de 0,01 Ω
Alta rejeição às correntes 
parasitas
Indicador de alerta quando a 
tensão exceder a 5V (NOISE)
Indicador de alerta quando a 
medição for superior a escala 
selecionada (OL)
Medição de resistência de 
aterramento
Medição da resistividade do 
terreno (Método de Wenner)
Medição com 2,3 ou 4 estacas
Datalogger para 300 medições
Software para analise, 
exportação de dados e 
impressão de relatório

Os testadores de rigidez dielétrica de óleo isolante Highmed são 
equipamentos especialmente projetado para atender todas as rotinas de 
ensaios de rigidez dielétrica de óleo, permitindo analisar o grau de 
contaminação de acordo com as normas utilizadas. São totalmente 
automáticos para determinação da tensão de ruptura dielétrica do líquido, 
possuindo comandos simples de operação. Os óleos isolantes de uso mais 
freqüentes nos equipamentos elétricos são: Óleo Mineral, Óleos Ascarel e 
Óleo Silicone Dow Corning 561. O objetivo é verificar a tensão máxima 
suportada pelo fluido dielétrico até que aconteça uma ruptura dielétrica. 

• Tensão Maxima: 0 a 100KV-AC
• Exatidão: ±1,5% da escala total
• Taxas de crescimento de tensões: 
0,5 / 2,0 / 3,0/5,0KV/Seg
• Eletrodos: São fornecidos 
eletrodos, para as normas ASTM 
1816-VDE 0370, ASTM 877 e 
IEC60156 (vendidos separadamente).
• Totalmente automática, fornecendo 
de forma rápida, simples e eficaz os 
testes exigidos em norma e podendo 
ser impresso ou transferido para
computador utilizando-se da 
interface serial RS-232.
• Dimensões: 620 × 430 × 330 mm
• Peso Aprox.: 41kg

hmtr
Terrômetros digitais 
portateis highmed

HMRDT
Testador de Rigidez 
Dielétrica de Óleo 
Isolante highmed

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

• Tensão Maxima: 
0 a 80kV-AC
• Exatidão: ±1,0%
• Taxas de crescimento de 
tensões: 2,0/3,0kV/Seg 
(Opcional: 0,2kV/Seg)
• Eletrodos: São fornecidos 
eletrodos para atendimento 
da norma IEC60156 com 
espaço padrão de 2,5mm 
entre eles.
• Dimensões: 430 × 350 × 
370mm
• Peso: 26 kg

HMRDT 100 HMRDT 80
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Destacando-se pelo seu amplo alcance de 
medição, o SMG Séries é capaz de medir 
resistências de isolação de até 2 TΩ. Ele possui 
tensões de prova pré-selecionadas , oferecendo 
flexibilidade na escolha da tensão adequada para 
cada aplicação. 

Com sua operação digital, o SMG Séries oferece 
uma série de recursos e funcionalidades para 
facilitar o uso. Ele possui seleção automática da 
escala de resistência de isolação mais adequada, 
memória para armazenar até 16.000 valores 
medidos, voltímetro C.A./C.C., medição automática 
dos índices de polarização e absorção dielétrica, 
medição da corrente de fuga, capacitância e 
recursos programáveis, como temporizador para 
definir a duração da medição de resistência e limites 
programáveis para testes de aprovação/reprovação. 

Um diferencial importante do SMG Séries é o seu 
datalogger. Com esse, os resultados das medições 
podem ser analisados de forma precisa e eficiente. 
Os dados gerados possibilita a criação de relatórios 
dos ensaios realizados, facilitando a interpretação 
dos dados e o compartilhamento das informações 
com outros profissionais.

Além de sua tecnologia avançada, 
o SMG Séries destaca-se por sua robustez e 
desempenho excepcionais. Construído para suportar 
condições ambientais adversas, como temperaturas 
extremas e umidade, ele é perfeitamente adequado 
para trabalhos de campo em diversas aplicações.

Ao escolher o megôhmetro digital de alta 
performance SMG Séries da Highmed, você garante 
precisão, confiabilidade e uma ampla gama de 
recursos avançados para medição de resistências de 
isolação. Aumente a eficiência e a segurança dos 
seus testes de isolamento de motores, 
transformadores e outros componentes elétricos 
com o SMG Séries.

AUMENTE SUA 
EFICIENCIA

PRECISÃO E 
CONFIABILIDADE 
PARA MEDIÇÃO DE 
RESISTÊNCIAS DE 
ISOLAÇÃO

O megôhmetro digital SMG Séries da Highmed 
é um equipamento de última geração, projetado 
para oferecer medições precisas e confiáveis de 
resistências de isolação. Com tecnologia 
avançada e eficaz, ele se destaca como um dos 
megôhmetros mais completos e sofisticados 
disponíveis no mercado nacional.

LANÇAMENTO
ESPECIAL FIEE 2023

2023/24
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Esta linha foi desenvolvida para 
realizar testes de isolação, 
identificando a integridade dos 
enrolamentos ou cabos em motores 
de transformadores, mecanismos de 
distribuição e  instalações elétricas. 

O aparelho é capaz de indicar 
possíveis pontos de fuga de corrente 
elétrica.

• Microprocessados
• Circuito ultra rápido de sobrecorrente 
que impede a destruição do objeto de 
teste
• Medição de resistências de até 2 TΩ
• Resolução mínima de 0,001 e máxima 
de 0,1
• Exatidão básica das tensões de teste
± 3% da leitura para leituras até 10GΩ
• Exatidão básica do megôhmetro
 ± 03% da leitura para R < 100 MΩ.
 ± 05% da leitura para R entre 100 MΩ 
e 10 GΩ.
 ± 10% da leitura para R entre 10 GΩ e 
100 GΩ.
 ± 20% da leitura para R > 100 GΩ.
• Fusível de proteção 1A contra 
descargas elétricas
• Filtros para eliminação de frequência 
de rede e harmônicas
• Bateria recarregável
• Indicador de bateria fraca e em carga
• 16 leds indicativos para auxiliar 
• Segurança: IEC 61010-1.
• Compatibilidade eletromagnética 
(E.M.C.): IEC 61326-1.
• Imunidade ás radiações 
eletromagnéticas: IEC 61000-4-3.
• Imunidade eletrostática: Conforme 
com IEC 61000-4-2.
• Dimensões / Peso: 380x310x160mm 
/ 4,5Kg

hmmg
megôhmetros digitais 
portateis highmed

• Fornecido com: Manual de instruções, 
garra de alta tensão, garra de medição, 
garra de aterramento, cabo de 
alimentação e certificado de calibração 
rastreado a RBC.

Modelos e tensões Fixas
HMMG-20
Megôhmetro Digital de 20kV
Tensões fixas de 5KV, 10KV, 
15KV e 20KV

HMMG-15 
Megôhmetro Digital de 15kV
Tensões fixas de 2,5kV, 5kV, 
10kV e 15kV

HMMG-10 
Megôhmetro Digital de 10kV
Tensões fixas de 1kV, 2,5kV, 
5KV e 10kV

HMMG-5 
Megôhmetro Digital de 5kV
Tensões fixas de 500V, 1kV, 
2,5kV e 5kV

HMMG-1 
Megôhmetro Digital de 1kV
Tensões fixas de 100V, 250V, 
500V e 1kV

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

Modelos e tensões Fixas
SMG-20
Megôhmetro Digital de 20kV
Tensões fixas de 5KV, 10KV, 
15KV e 20KV

SMG-15 
Megôhmetro Digital de 15kV
Tensões fixas de 2,5kV, 5kV, 
10kV e 15kV

SMG-10 
Megôhmetro Digital de 10kV
Tensões fixas de 1kV, 2,5kV, 
5KV e 10kV

SMG-5 
Megôhmetro Digital de 5kV
Tensões fixas de 500V, 1kV, 
2,5kV e 5kV

SMG-1 
Megôhmetro Digital de 1kV
Tensões fixas de 100V, 250V, 
500V e 1kV
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• Totalmente micro processado
• Circuito ultra rápido de 
sobrecorrente que impede a 
destruição do objeto de teste
• Medição de resistências 
de até 2 TΩ
• Display touch Inteligente 
Colorido  com tela LCD 4.3ʺ
• Resolução de 480x272
• Datalogger com a utilização do 
cartão de memoria SD
• Simplicidade na operação com 
alta exatidão
• Durabilidade
• Fusível de proteção 1A contra 
descargas elétricas
• Filtros para eliminação de 
frequência de rede e harmônicas
• Resolução mínima de 0,001 e 
máxima de 0,1
• Exatidão básica das tensões 
de teste
± 3% da leitura para leituras 
até 10GΩ

• Exatidão básica do megôhmetro
 ± 03% da leitura para R < 100 MΩ.
 ± 05% da leitura para R entre 100 
MΩ e 10 GΩ.
 ± 10% da leitura para R entre 10 G
Ω e 100 GΩ.
 ± 20% da leitura para R > 100 GΩ.
• Bateria recarregável 
• Baixo consumo de bateria
• Indicador de bateria fraca
• Alimentação bivolt 127V/250V 
(automatico)



APLICAÇÕES VERSÁTEIS
O Medidor de Relação de Espiras de Transformador da Highmed 

possui uma ampla gama de aplicações. Ele é especialmente útil para 
análise e diagnóstico de transformadores de tensão, potência e corrente. 

Com sua capacidade de medir com precisão a relação de espiras, o 
equipamento auxilia na identificação de problemas e falhas nos 
transformadores, permitindo a realização de intervenções corretivas de 
maneira rápida e eficaz.

Ao utilizar o Medidor de Relação de Espiras de Transformador da 
Highmed, os profissionais desfrutam de uma série de benefícios 
significativos. Primeiramente, a precisão das medições garante 
resultados confiáveis, permitindo uma avaliação precisa do estado do 
transformador. Além disso, a eficiência do equipamento permite a 
realização de testes de forma rápida e precisa, agilizando os processos 
de manutenção e diagnóstico. Com recursos de proteção e segurança, 
o medidor oferece um ambiente de trabalho seguro para os operadores.

CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS
O Medidor de Relação de Espiras de Transformador da Highmed 

apresenta características avançadas que o tornam uma escolha superior. 
Com um display de LCD de alta qualidade, o usuário tem uma 
visualização clara e precisa dos resultados medidos. Além disso, o 
equipamento é projetado para ser de fácil operação, proporcionando 
uma experiência intuitiva e simplificada aos usuários. Sua construção 
robusta, com material plástico de alta rigidez dielétrica, garante 
durabilidade e resistência a impactos, tornando-o ideal para uso em 
campo, mesmo em condições ambientais adversas.

A linha de Medidores de Relação de Espiras de Transformador da 
Highmed é a escolha ideal para profissionais que desejam realizar 
medições precisas, eficientes e confiáveis em transformadores. Com seus 
benefícios e características avançadas, esses medidores são ferramentas 
essenciais para otimizar processos de manutenção, diagnóstico e 
intervenção em transformadores.

PRECISÃO E EFICIÊNCIA 
NA MEDIÇÃO DE 
RELAÇÃO DE ESPIRAS

Medidores de Relação de Espira da Highmed: 
Confiança na Avaliação de Transformadores

Os modelos TTR da Highmed são dispositivos digitais e portáteis 
desenvolvidos especificamente para medição de relação em espiras 
em transformadores. Projetados para uso em campo, eles oferecem 
uma solução eficiente para medir transformadores de tensão, potência 
e corrente. Com sua tecnologia avançada e recursos inovadores, esse 
medidor se destaca como uma ferramenta indispensável para 
profissionais que trabalham com transformadores.

• Totalmente micro processado
• Medição de 10.000 relações
• Medição de relação monofásica ou 
trifásica de transformadores
• Escala: 0,9 a 10.000 relações
• Resolução mínima: 0,0001
• Precisão:
    • Até 500 relações: ±0,1%
    • Até 2.000 relações ±0,2%
    • De 2.000 a 4.000 relações ±0,3%
    • De 4.000 a 10.000 relações ±0,5%
• Display touch Inteligente Colorido  
com tela LCD 4.3ʺ
• Resolução de 480x272
• Datalogger com até 16.000 registros 
com utilização do cartão de memória
• Alta exatidão
• Durabilidade
• Simplicidade na operação
• Bateria recarregável 
• Baixo consumo de bateria
• Indicador de bateria fraca
• Alimentação bivolt 127V/250V 
(automatico)
• Fusível de proteção contra descargas 
elétricas
• Filtros para eliminação de freqüência 
de rede e harmônicas

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS
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MEDIÇÃO 
CONFIÁVEL 
E PRECISA

Com o método de prova de acordo 
com a IEEE C57.12-90, nossos 
Medidores de Relação de Espira 
garantem medições confiáveis e 
precisas da relação de espiras em 
transformadores. Ao serem conectados 
a um transformador não-energizado, 
esses equipamentos medem com 
exatidão a relação de espiras, 
fornecendo dados essenciais para 
avaliar a eficiência do transformador.

PORTABILIDADE 
E FLEXIBILIDADE

A portabilidade dos Medidores de 
Relação em Espira da série HMTTR 
permite que você faça medições em 
campo com facilidade. Seja em locais 
remotos ou em instalações de grande 
escala, esses dispositivos são 
projetados para atender às suas 
necessidades de medição onde quer 
que esteja.

CONFIANÇA NA 
QUALIDADE DOS 
TRANSFORMADO
RES

Com nossos medidores, você pode 
ter confiança na qualidade dos 
transformadores que está avaliando. 
Obtenha dados precisos sobre a 
relação de espiras, identificando 
possíveis desequilíbrios e garantindo 
que os transformadores atendam aos 
padrões de eficiência e desempenho 
necessários.

HMTTR 4000
Características
• Mede relação de espiras de 
transformadores de potência, 
tensão e corrente sistemas 
monofásicos e trifásicos.
• Digital e automático
• Escala de medição de 
relação: 0,9 a 10.000 relações
• Compacto e leve
• Microprocessador de alta 
velocidade indica resultado de 
uma fase em menos de 10 
segundos
• Alarme contra conexões 
incorretas, inversão de 
polaridade, circuito aberto ou 
curto circuito.
• Sistema exclusivo de auto 
teste para avaliações do 
instrumento antes de qualquer 
medição
• Memória interna para 
armazenamento (50 medições)
• Tensão de saída 160v/10v 
(mudança de faixa automática)
• Display digital de LCD 
(240×128px)

hmtTr
Medidor de Relação 
em Espiras digitais 
portateis highmed

• Bateria recarregável 
• Medição de relação monofásica ou trifásica 
de transformadores
• Escala: 0,9 a 10.000 relações
• Resolução mínima: 0,0001
• Precisão:
   • Até 500 relações: ±0,1%
   • Até 2.000 relações ±0,2%
   • De 2.000 a 4.000 relações ±0,3%
   • De 4.000 a 10.000 relações ±0,5%
• Alimentação: 220V
• Dimensões: 400 × 350 × 200 mm
• Peso: 7kg

HMTTR 2000
Características
• Mede relação de espiras de 
transformadores de potência, 
tensão e corrente sistemas 
monofásicos e trifásicos.
• Digital e automático
• Escala de medição de 
relação: 0,9 a 2.000 relações
• Compacto e leve
• Microprocessador

• Totalmente micro processado
• Medição de relação monofásica ou 
trifásica de transformadores
• Escala: 1 a 2.000 relações
• Precisão: ±0,1%
• Resolução mínima de 0,0001 e 
resolução máxima de 0,1
• Medição de relações de até 2.000
• Indicação digital
• Bateria recarregável de Lithium
• Indicador de bateria de fraca
• Indicador de bateria em carga
• 6 leds indicativos para auxiliar a 
operação do instrumento.
• Fusível de proteção 1A contra 
descargas elétricas
• Filtros para eliminação de freqüência 
de rede e harmônicas
• Alimentação: 110V/220V (para 
recarregar baterias)
• Dimensões: 160 × 310 × 380 mm
• Peso: 5kg

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

11



Nossa série de 
Microhmímetros oferece um 
alcance amplo e flexível, 
abrangendo uma variedade de 
faixas de medição. Com a 
capacidade de medir desde 1 
micro-ohm até 2000 ohms de 
resistência, você terá total 
controle sobre suas medições. 
Não importa o equipamento ou 
componente que você precise 
avaliar, os Microhmímetros 
Highmed garantem resultados 
precisos e detalhados da 
resistência elétrica.

AMPLIE SUAS 
POSSIBILIDADES 
DE MEDIÇÃO

PRECISÃO 
PROFISSIONAL PARA 

MEDIÇÃO DE 
RESISTÊNCIAS

 Domine a Precisão: Experimente o Poder dos 
Microhmímetros Highmed

Quando se trata de medir resistências baixas com precisão e 
confiabilidade, os Microhmímetros da série Highmed são a 
escolha incontestável. Projetados para atender às demandas 
dos profissionais mais exigentes, esses instrumentos são 
perfeitos para aplicações em laboratórios e ambientes de 
campo. Seja para medir disjuntores de alta tensão, chaves 
seccionadoras ou barramentos, você pode contar com a 

precisão absoluta dos Microhmímetros Highmed.

PRECISÃO 
GARANTIDA COM 
TECNOLOGIA DE 
KELVIN

Sabemos o quão crucial é obter 
resultados precisos em suas 
medições. É por isso que nossos 
Microhmímetros contam com a 
avançada tecnologia de Kelvin, 
também conhecida como método de 
4 terminais. Dessa forma, você pode 
ter a certeza de que interferências 
indesejadas, como resistências de 
contato dos cabos auxiliares, não 
afetarão seus resultados.

A precisão é o nosso 
compromisso, e os Microhmímetros 
Highmed estão aqui para cumprir 
essa promessa.

CONTROLE 
PERSONALIZADO 
E ADAPTÁVEL

Valorizamos sua liberdade e 
controle durante o processo de 
medição. É por isso que os 
Microhmímetros Highmed 
oferecem comandos individuais 
para cada escala de medição, 
permitindo que você ajuste a 
corrente de teste de forma precisa 
e adaptável. 

Com uma faixa de corrente de 
1mA até 200 A, você pode 
personalizar a medição de acordo 
com as necessidades específicas 
de cada equipamento em análise. 
Essa flexibilidade garante que você 
obtenha resultados precisos e 
adequados em todas as situações.

Não comprometa a qualidade de 
suas medições de resistência. 
Confie nos Microhmímetros 
Highmed para alcançar a precisão 
profissional que você merece. 
Experimente o poder da tecnologia 
avançada e obtenha resultados 
confiáveis em todas as suas 
medições. Sua busca pela 
excelência agora tem um aliado de 
confiança: os Microhmímetros 
Highmed.

LANÇAMENTO
ESPECIAL FIEE 2023

2023/24

12



hmMD
Microhmimetro 
digital portatil 
highmed

VERDADEIRAMENTE 
INCRÍVEL

Com um design robusto e uma construção leve, ele 
pode ser facilmente transportado por uma pessoa, 
sem esforço. É um companheiro confiável em 
qualquer situação, pois está protegido contra a água e 
condições climáticas adversas (classificação IP65 com 
a tampa fechada). E para garantir sua durabilidade e 
resistência, nosso instrumento possui um gabinete 
feito de material plástico de alta resistência a 
impactos e agressões do meio ambiente. Ele foi 
projetado para enfrentar os rigores do uso diário, 
oferecendo uma vida útil longa e proteção para seus 
componentes internos.

• Microprocessados
• Alta exatidão
• Simplicidade na operação
• 14 leds indicativos
• 8 escalas de medição
• Bateria recarregável de Lithium
• Baixo consumo de bateria
• Fusível de proteção 1A contra descargas elétricas
• Filtros para eliminação de frequência de rede e 
harmônicas

HMMD 100 HMMD 200
Resistências Resolução Precisão
0 a 2000uΩ 1uΩ ±(0,25% + 1D) 100A 200A
0 a 200uΩ 0,1uΩ ±(0,25% + 1D) 100A 200A
0 a 2000uΩ 0,1uΩ ±(0,25% + 1D) 10A 10A
0 a 20 mΩ 1uΩ ±(0,25% + 1D) 1A 1A
0 a 200mΩ 100uΩ ±(0,25% + 1D) 100mA 100mA
0 a 2000mΩ 100 mΩ ±(0,25% + 1D) 10mA 10mA
0 a 20Ω 1mΩ ±(0,25% + 1D) 10mA 10mA
0 a 200Ω 10mΩ ±(0,25% + 1D) 1mA 1mA

Corrente de Medições

Resistências Resolução Precisão
Corrente de 

Medições
0 a 2000 µΩ 1 uΩ ±(0,25% + 1D) 10A
0 a 20 mΩ 0,01 mΩ ±(0,25% + 1D) 1A

0 a 200 mΩ 0,1 mΩ ±(0,25% + 1D) 100 mA
0 a 2 Ω 0,001 Ω ±(0,25% + 1D) 10 mA
0 a 20 Ω 0,01 Ω ±(0,25% + 1D) 1 mA

0 a 200 Ω 0,1 Ω ±(0,25% + 1D) 1 mA

HMMD 10

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS
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Modelos e tensões Fixas
SMD 200
Microoohimemetro 
inteligente  de 200 A
Corrente de teste de 200A, 
10A, 1A, 100mA, 10mA e 1mA

SMD 100
Microoohimemetro 
inteligente  de 100 A
Corrente de teste de 100A, 
10A, 1A, 100mA, 10mA e 1mA

SMD 10
Microoohimemetro 
inteligente  de 10 A
Corrente de teste de 10A, 1A, 
100mA, 10mA e 1mA

• Totalmente micro processado
• Circuito ultra rápido 
• Medição de resistências 
de até 2000 Ω
• Display touch Inteligente 
Colorido  com tela LCD 4.3ʺ
• Resolução de 480x272
• Datalogger com a utilização do 
cartão de memoria SD
• Simplicidade na operação com 
alta exatidão
• Durabilidade
• Fusível de proteção 1A contra 
descargas elétricas
• Filtros para eliminação de 
frequência de rede e harmônicas
• Resolução mínima de 1 uΩ para 
10A , 0,1 uΩ para 100A e 200A

• Exatidão básica das tensões 
de teste ± 0,25%=1dgt da leitura
• Bateria recarregável 
• Baixo consumo de bateria
• Indicador de bateria fraca
• Alimentação bivolt 127V/250V 
(automatico)



Com seu design ergonômico e portabilidade, nossos 
Miliohmímetros são fáceis de transportar e manusear. 
Independentemente de estar em um laboratório ou em 
um ambiente de campo, você terá a comodidade de 
levar o instrumento diretamente ao ponto de medição, 
garantindo praticidade e eficiência em suas tarefas.

ROBUSTEZ E PROTEÇÃO
Entendemos a importância de equipamentos 

confiáveis em ambientes desafiadores. Por isso, nossos 
Miliohmímetros foram projetados com um gabinete 
robusto, apresentando um grau de proteção IP65. Isso 
significa que eles são altamente resistentes a impactos 
e agressões do ambiente, garantindo durabilidade e 
confiabilidade mesmo em condições adversas. Além 
disso, o equipamento oferece uma garantia de 
qualidade de 3 anos,

SEGURANÇA EM PRIMEIRO 
LUGAR

Os Miliohmímetros Highmed atendem às mais 
rigorosas exigências de segurança, proporcionando a 
tranquilidade necessária durante as medições. Com 
recursos de proteção e qualidade construtiva, você 
pode confiar em nossos instrumentos para obter 
resultados precisos e confiáveis, mantendo a 
integridade de seus sistemas de proteção e 
aterramento.

PORTABILIDADE E 
CONVENIÊNCIA

MEDIÇÃO PRECISA E 
CONFIÁVEL DE 

RESISTÊNCIAS BAIXAS

Precisão Profissional para Medição de 
Resistências Muito Baixas

Os Miliohmímetros da Highmed são instrumentos 
profissionais projetados para medição precisa de 

resistências muito baixas, tanto em laboratórios como em 
campo. Leves, portáteis e ergonomicamente projetados, eles 
oferecem uma solução ideal para testes de continuidade em 

diversos sistemas, incluindo Sistemas de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas (SPDA), para-raios, aterramentos, 

malhas de aterramento e armaduras estruturais.

• Totalmente micro processado
• Display Touch Inteligente Colorido  com tela LCD 4.3ʺ

• Resolução de 480x272
• Datalogger com a utilização do cartão de memoria SD

• Alta exatidão
• Durabilidade

• Simplicidade na operação
• Bateria recarregável 

• Baixo consumo de bateria
• Indicador de bateria fraca

• Alimentação bivolt (automatico)
• Fusível de proteção contra descargas elétricas

• Filtros para eliminação de freqüência de 
rede e harmônicas

Resistências 0,1mΩ até 200mΩ 0,001Ω até 2Ω
Resolução 100 microhms 1 miliohms
Exa�dão ± (0,25% + 1D) ± (0,5% + 1D)

Corrente de 
Medições (DC)

1,2 A 1,2 A

LANÇAMENTO
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hmMD1
Miliohmimetro  digital
portatil highmed

• Totalmente micro processado
• Medição de resistência de 
continuidade de aterramento de 
0,1mΩ a 2000mΩ
• Alta exatidão
• Durabilidade
• Simplicidade na operação
• 4 leds indicativos para auxiliar a 
operação do instrumento.
• Indicação digital
• Fusível de proteção 1A contra 
descargas elétricas
• Filtros para eliminação de 
freqüência de rede e harmônicas
• Precisão: ±0,25% sobre o valor de 
leitura.
• Bateria recarregável de Lithium
• Baixo consumo de bateria
• Indicador de bateria fraca
• Indicador de bateria em carga
• Alimentação bivolt 110V/200V 
(manual)

Fornecido com
• Cabo de teste com 3 metros
• Cabo de teste com 97 metros
• Cabo de alimentação
• Dimensões: 260 × 245 × 140 mm
• Peso do HMMD-1: 1,3kg
• Peso do conjunto de cabos: 9,3kg
• Alimentação: Bateria recarregável 
interna de Lithium

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

HMCCR

Apresentamos a nova linha de Caixa de Calibração de Relés 
Highmed, modelos HMCCR-300 e HMCCR-100, equipamentos 
portáteis essenciais para aferição e calibração de diversos 
dispositivos elétricos, como Relés, Disjuntores, Transformadores 
de corrente, Amperímetros e Voltímetros. Com alta precisão e 
versatilidade, eles são ideais para uso em laboratórios, campo e 
ambientes industriais.

AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO PRECISAS
Os modelos CCR-300 e CCR-100 da Highmed oferecem a 
capacidade de gerar fontes de corrente alternada com até 4 
sinais de saída, permitindo a realização de testes precisos e 
confiáveis. Com indicador em LED para a corrente de teste 
aplicada e contador de tempo sincronizado, você terá controle 
total sobre os processos de calibração.

QUALIDADE E CONFIABILIDADE
Nossas caixas de calibração de relés são construídas com 
materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência. 
O indicador de corrente apresenta uma precisão de 2% do valor 
lido e 1% do fundo de escala, assegurando resultados precisos e 
confiáveis em cada calibração realizada. Além disso, são 
alimentadas por 220 V AC (20 A), fornecendo a potência 
necessária para um desempenho consistente. Conte com um 
equipamento confiável, preciso e versátil para suas necessidades 
de calibração. Seja no laboratório, campo ou ambiente industrial, 
nossas caixas de calibração proporcionam confiança e excelência 
em cada teste realizado.

Escala de Corrente Alternada 0 a 100 Aca (4V) 0 a 300 Aca (4V)
Saídas 100,  50 e 20 Aca 300, 120, 60 e 20 Aca
Tensão variável AC 
Tensão variável DC 
Saída auxiliar de tensão 
Alimentação 
Potência 
Precisão do indicador de corrente

220V (8 A) Sincronizado

0 a 220 V
0 a 250 V

220 V AC (20 A)
1200 W

2% do valor lido 1% do fundo de escala 15



Nosso  o  Smart Hipot HMS 
Series (60KVCC / 120KVCC), é um 
equipamento digital que permite a 
programação de parâmetros como 
tensão, tempo, corrente de fuga 
máxima e rampa de subida ou 
descida. Essa funcionalidade 
proporciona a realização de ensaios 
mais sofisticados de forma 
automática, proporcionando maior 
precisão e eficiência.

TECNOLOGIA RESULTADOS 
PRECISOS 

Conte com o display LED indicador 
"Pass/Fail" do Smart Hipot HMS Series 
(60KVCC / 120KVCC) para obter 
informações cruciais durante os 
ensaios. Através dele, você pode 
monitorar em tempo real o valor da 
tensão aplicada, a corrente de fuga e o 
tempo decorrido. Esses dados precisos 
garantem resultados confiáveis e 
possibilitam uma análise precisa dos 
parâmetros elétricos testados.

DESCUBRA A POTÊNCIA 
DA TECNOLOGIA 

AVANÇADA EM ENSAIOS 
DIELÉTRICOS

Eleve a qualidade e segurança dos seus ensaios 
elétricos com o Smart Hipot HMS Series 
(60KVCC / 120KVCC), o instrumento para 
ensaios dielétricos de última geração. Com uma 
saída de tensão ajustável, esse hipot permite 
atingir até 120.000 Volts de corrente contínua, 

proporcionando uma ampla faixa de aplicação.

LANÇAMENTO
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SEGURANÇA AVANÇADA
O Smart Hipot HMS Series (60KVCC / 120KVCC) atende às mais rigorosas 

exigências de segurança. Com um sistema dividido em dois módulos, sendo 
um de controle e outro de alta tensão, garantindo a segurança dos usuários 
durante os ensaios. Além disso, o equipamento possui chave de parada de 
emergência e um alarme sonoro no módulo de alta tensão. Para maior 
comodidade, oferecemos também o controle remoto por dispositivo Android, 
aumentando ainda mais a segurança operacional.

VERSATILIDADE 
Nosso Smart Hipot HMS Series (60KVCC / 120KVCC) é uma solução 

versátil que pode ser aplicada em diversos setores, incluindo energia, 
automação e manufatura. Seu design leve e robusto foi desenvolvido para 
trabalhos de campo, proporcionando mobilidade e praticidade.

 HMS120KVCC
Tensão nominal (KV) 120KV
Corrente nominal (mA) 5 mA
Potência nominal (W) 600 W

HMS60KVCC
Tensão nominal (KV) 60KV
Corrente nominal (mA) 5 mA
Potência nominal (W) 300 W

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Precisão do medidor de tensão / 
corrente: ±1,0 % leitura ±0,2KV
Coeficiente de ondulação: ≤0,5%
Estabilização de tensão: Onda 
estocástica, ≤1% quando onda de 
energia ± 10%
Impressora: Imprime o tempo 
transcorrido, a tensão realmente 
aplicada ao elemento sob teste e a 
corrente de fuga.
Display: LCD Alfanumérico 
Alimentação: 220V±10% / 60HZ
Operação: O tempo não deve ser 
superior a 30 minutos quando usado 
continuamente
Capacitância: Pode ser carregado com 
1,5 vezes a corrente nominal
Peso: 25 kg

ESPECIFICAÇÕES 
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ELEVE A QUALIDADE E 
SEGURANÇA DOS SEUS 
ENSAIOS ELÉTRICOS

O Hipot HMKV Séries é um equipamento robusto e de fácil 
utilização, projetado para atender a uma variedade de 
aplicações de teste de alta tensão. Com seu design em 2 peças, 
é ideal tanto para uso em laboratório quanto em campo, 
inclusive em condições adversas de trabalho. O Hipot HMKV 
Séries é fabricado e distribuído exclusivamente pela 
HIGHMED, garantindo total respaldo quanto à calibração, 
assistência e garantia.

DESCUBRA A POTÊNCIA DO HIPOT 
PARA TESTES DE ALTA TENSÃO

• Projeto em 2 peças para flexibilidade e modularidade.
• Microprocessado
• Circuito ultra rápido de sobrecorrente que impede a destruição do 
objeto de teste
• Desarmamento automático
• Disjuntor de proteção para garantir a segurança do equipamento 
e do operador.
• Intertravamento externo para evitar acionamentos acidentais.
• Botões Liga/Desliga Alta Tensão com indicadores visuais para 
controle preciso.
• Bloqueio Início Zero para prevenir inicializações acidentais.
• Controle manual da tensão de saída para ajustes precisos.
• Circuito de sobrecarga ajustável para adaptar-se às necessidades dos testes.
• Proteções de ação rápida e lenta contra transientes para garantir a 
integridade dos medidores e relés.
• Temporizador digital com alarme audível para controle preciso do tempo 
de teste.
• Medição digital com múltiplas escalas.
• Modo Guard para medições de corrente mais precisas, ignorando correntes 
capacitivas parasitas.
• Indicador de sobrecarga na saída com botão de Reset para lidar com 
situações de sobrecarga.
• Cabos de controle de interconexão e alimentação inclusos, com sistema 
de armazenamento.

APLICAÇÕES

O Hipot HMKV Séries é amplamente utilizado em testes de alta tensão em 
equipamentos elétricos e eletrônicos, cabos, cubículos, quadros de comando 
e distribuição, painéis elétricos e outras aplicações que exigem ensaios de 
isolamento.

HMKV100 100mA
Hipot de Corrente Alternada de 100 kV
Corrente de saída: até 100 mA (AC)
Medidor Digital de AT até 100 kV (AC)
Potência de Saída: 5 kVA

HMKV60 100mA
Hipot de Corrente Alternada de 60 kV
Corrente de saída: até 100 mA (AC)
Medidor Digital de AT até 60 kV (AC)
Potência de Saída: 6 kVA

HMKV50 50mA
Hipot de Corrente Alternada de 50 kV
Corrente de saída: até 50 mA (AC)
Medidor Digital de AT até 50 kV (AC)
Potência de Saída: 2,5 kVA

ACOMPANHA O 
INSTRUMENTO

Jogo de cabos blindados para ensaio 
de tensão com 3,00 metros de 
comprimento.
Cabo de alimentação (220 V) 
de 2 metros.
Cabo Terra de 2 metros.
Estojo em alumínio com alça para 
transporte e guarda do instrumento.
Manual de Instruções em português.

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS
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O Hipot HMVLF séries da 
Highmed combina a tecnologia 
avançada de conversão de 
frequência digital com controle de 
microcomputador, 
proporcionando automação 
completa nos ensaios. Sua 
eletrônica completa e design 
compacto e leve oferecem 
conveniência e praticidade no dia 
a dia. A tela LCD sensível ao toque 
capacitiva exibe claramente as 
formas de onda de saída e 
relatórios de teste, facilitando a 
análise dos resultados.

TECNOLOGIA DE 
CONVERSÃO DE 
FREQUÊNCIA 
DIGITAL

TECNOLOGIA AVANÇADA 
PARA TESTES DE ALTA 

TENSÃO DE RESISTÊNCIA 
DIELÉTRICA DE BAIXA 

FREQUÊNCIA

O Hipot HMVLF séries da Highmed é um 
equipamento avançado que oferece uma alternativa 
eficiente ao teste de tensão de resistência de 
frequência de energia. Com a capacidade de 
substituir transformadores ressonantes de grande 
capacidade, ele é projetado para realizar testes de 
tensão em geradores de grande porte, cabos e 
outros componentes.

CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS
• Tecnologia avançada de conversão 
de frequência digital e controle de 
microcomputador para automação 
completa dos ensaios.
• Operação intuitiva e fácil.
• Proteção abrangente contra 
sobretensão e sobrecorrente.
• Segurança e confiabilidade 
garantidas pelo controle fotoelétrico e 
circuito de controle de feedback 
negativo.
• Tela sensível ao toque capacitiva, 
display LCD, armazenamento 
automático e impressão automática 
para maior praticidade.
• Frequência variável automática de 
0,1Hz a 0,01Hz.
• Design leve e compacto para 
facilitar o uso em medições externas.

LANÇAMENTO
ESPECIAL FIEE 2023
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HMVLF

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

VANTAGENS DO 
TESTE DE BAIXA 
FREQUÊNCIA

Após anos de pesquisa e 
desenvolvimento, o teste de 
tensão de 0,1Hz de frequência 
ultra-baixa mostrou-se 
equivalente ao teste de tensão à 
frequência da rede de 60 Hz, 
porém com vantagens 
significativas. Além de reduzir 
consideravelmente o tamanho e o 
peso do equipamento, o teste de 
baixa frequência oferece maior 
simplicidade operacional. 

Modelo HMVLF80KV HMVLF120KV
Voltagem de saída 0 kV ~ 80 kV 0 kV ~ 120 kV

Frequência de saída
Alta capacidade de teste

Função de proteção

Aplicação �pica

Cer�ficados
Peso 25kg 29kg

0,1 Hz, 0,05 Hz, 0,02 Hz
5 μF

Proteção contra sobretensão e sobrecorrente
Cabos de alimentação abaixo de 35 kV; 

Teste de Hipot Geradores.
CE; EMC; LVD; ISO; CEI;
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A SUA SOLUÇÃO 
TERMOGRÁFICA

A melhor resolução e sensibilidade térmica do mercado 
capaz de inspecionar pontos perigosos de alta tensão 

com segurança e diagnosticar rapidamente falhas 
elétricas e mecânicas, facilitando o seu trabalho 

em campo.

Ferramentas de Medição Ponto central, ponto quente, ponto
frio definido pelo usuário: 10 pontos, 
1 linha, 5 retângulos e 5 círculos

Modo de Nível e Extensão Auto/Manual/1-Tap Touch-screen
Rota de Inspeção Sim

Resolução Infravermelho 640 × 480 (307.200 pixels)
SuperIR 1280 x 960 (1.228.800 pixels)
Sensibilidade Térmica < 30 mK (@ 25 °C, F#=1,0)
Frequência da imagem 25 Hz
Passo do detector 17 μm
Alcance Espectral 7,5 a 14 μm

Distância focal
L8: 77,4 mm; L12: 51,4 mm;
L25: 25 mm; L50: 12,6 mm;

Número f L8: F1.2; L12: F1.1; L25: F1,0; L50: F1.0

Campo de visão (FOV)
L8: 8° × 6°; L12: 12° × 9°; 
L25: 24,8° × 18,7°; L50: 50° × 37.3°

Resolução Espacial (IFOV)
L8: 0,22 mrad; L12: 0,33 mrad; 
L25: 0,68 mrad; L50: 1,35 mrad

Modo de Foco
AF assis�do por laser/AF con�nuo/AF/
foco manual/AF de toque

Velocidade de foco Aprox. 1 segundo

Distância de foco mínima
L8: 2 m (6,56 pés); L12: 1 m (3,3 pés); 
L25: 0,2 m (0,65 pés); L50: 0,2 m (0,65 

Câmera Visual 3264 × 2448 (8 MP)

Exposição
Resolução de 1280 × 720 
tela LCD touch de 5"

Brilho da tela Manual/Auto
Visor 1024 × 768 pixels OLED
Digital Zoom 1.x a 12.x con�nuo
Modos de imagem Térmica/Visual/Fusão/PIP/Mistura

Paletas de cores
Branco Quente, Preto Quente, Arco-
íris, Arco de Ferro, Vermelho Quente, 
Fusão, Chuva, Azul Vermelho

Paleta do Modo de Foco Acima/Abaixo/Intervalo
Alarme de cor Acima/Abaixo/Intervalo/Isolamento

Mídia de armazenamento Cartão SD removível de 64 GB
Armazenamento Aprox. 60.000 Imagens

Anotações
Nota de voz: máx. 60 segundos; 
texto: máximo de 200 caracteres

Formato de vídeo e 
armazenamento

Vídeo / MP4 e vídeo radiométrico 
Aprox. 64 horas

Medição e Análise

Imagem infravermelha

Exibição de imagem

Armazenamento e comunicação de dados

SÉRIE SP

SUPERIR E 
MEDIÇÃO ATÉ 2200°C

As câmeras da série SP com SuperIR podem 
capturar imagens ultranítidas com 4x pixels (1280 x 
960), melhorando a qualidade da imagem e permitindo 
análises mais detalhadas em alvos pequenos ou 
distantes. Com uma faixa de medição de até 2200°C 
(3992°F), ele pode lidar com aplicações de fornos 
industriais, refratários e inspeção de 
ferramentas/acessórios em fundição de metais nessas 
temperaturas extremas. (*SP40H/SP60H apenas)

LENTE GIRATÓRIA 
A tela giratória de 90° e o design da lente giratória 

de 180° ajudam a visualizar facilmente a área ao redor, 
entre, acima ou abaixo do alvo. Manter uma distância 
segura permite inspeções igualmente flexíveis.

ANÁLISE DE 
VÍDEO RADIOMÉTRICO

Suporta gravação de vídeo radiométrico na câmera 
de armazenamento de cartão SD, incluindo todos os 
dados de temperatura, para pós-análise no software 
do PC. Funciona perfeitamente com o software 
HIKMICRO Analyzer para visualização intuitiva, 
análise avançada e processamento de dados térmicos.

LENTE INTERCAMBIÁVEL
Lentes diferentes têm campos de visão diferentes, 

dando-lhe mais opções para diferentes cenários para 
ver e capturar imagens mais detalhadas e para medir 
pequenos problemas com mais precisão.

SP60Especificações SP60H
Faixa de temperatura 

do objeto
 -20°C a 650°C 
(-4°F a 1202°F)

 -40°C a 2200°C 
(-40°F a 3992°F)

Exa�dão
(± 2°C/3.6°F, 

± 2%)

±1°C (±1,8°F): 0 a 100°C (32 a 
212°F); ±1%: 100 a 150°C (212 
a 302°F); ±2°C (±3,6°F): -40 a 
0°C (-40 a 32°F); ±2%: 150 a 

2200°C (302 a 3992°F)

LANÇAMENTO
ESPECIAL FIEE 2023
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CÂMERA 
TERMOGRÁFICA 

PROFISSIONAL DE 
ALTO DESEMPENHO 

COM LENTES 
INTERCABIÁVEIS

A série T340X é uma linha de termovisores que traz consigo o 
melhor da tecnologia termográfica já vista. A série T340X traz em 
sua linha câmeras com empunhadura tipo pistola que oferece 
melhor manejo durante seu uso, excelente qualidade em resolução 
térmica e sensibilidade térmica para que os usuários possam 
inspecionar alvos perigosos com segurança e diagnosticar 

rapidamente falhas elétricas e mecânicas.

• Medidor a laser profissional para 
medição de distância e área
• Aprimorado com poderosos 
recursos de análise inteligente 
para identificação precisa de 
falhas e cálculos avançados de 
diferencial de temperatura.
• Vídeo radiométrico de alcance 
completo para pós-análise 
abrangente
• Seleção rápida de imagens / 
vídeos favoritos dentro da galeria
• Gravação de voz na imagem, 
anotação de texto na tela e GPS 
para relatórios visuais feitos sob 
medida
• Excelente duração da bateria 
com até 12 horas sem recarregar 
com o pack de 3 baterias (carga de 
4 horas por bateria. Pack com 3 
baterias já incluso)
• Cartão de memória SD de 128 
GB para armazenamento
• Câmera digital industrial de 13 
megapixels
• Garantia de 2 anos no 
termovisor e 10 anos no detector 
contra qualquer defeito de fábrica

Diferenciais
Softwares de analise inclusos

As câmeras da série T340X produzem JPEGs radiométricos padronizados que 
podem ser acessados por meio de diferentes mídias. Eles não são apenas 

suportados pelo software analítico profissional AnalyzIR, mas também podem 
ser abertos e organizados através do EasyIR de forma intuitiva e fácil de usar.

Modelos T348A T347A T346A T345A T345M
Resolução infravermelha 640*480 480*360 384*288 320*240 320*240

Super resolução (SR) 1280*960 960*720 768*576 640*480 640*480
Sensibilidade Térmica 

(NETD)
＜ 0.04°C 

@30°C
Faixa de Medição 
de Temperatura

IFOV com lente padrão 0.68mrad 0.91mrad 1.14mrad 1.36mrad 1.36mrad
Zoom digital 1-8x

Marcadores de ponto *
Caixas de medição *
Linhas de medição *

Distância mínima de foco 0.1m

Foco Manual

Precisão

Medição a Laser Não

± 1°C ou ± 1%, o que for maior abaixo de 200°C, ± 2°C ou ± 2%, 
o que for maior (temperatura ambiente entre 15°C ~35°C)

* Definidos pelo usuário

TurboFocus ™ Speedy Intelligent Autofocus - 
Sistema para con�nuo, distância a laser,

contraste gráfico, manual

Distância, Comprimento e Área

 -20°C to 1550°C 
(-4 °F to 2822 °F ) 

 -20°C to 650°C 
(-4 °F to 1203 °F )

1-10x, ajuste con�nuo do rolo
16 marcadores de ponto
12 (retângulo ou círculo)

8 linhas de medição

12 marcadores de ponto
8 (retângulo ou círculo)

4 linhas de medição

＜ 0.03°C @30°C 

Especificações Técnicas

0.25m 0.1m 
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CÂMERA 
TERMOGRÁFICA 

PORTÁTIL 
A série T320F é uma câmera térmica portátil 

compacta para uso na manutenção de instalações. 
Sua resolução de até 384x288, sensibilidade de

 40 mK e foco manual combinados com a interface 
da plataforma Android proporcionam aos usuários 

uma experiência operacional intuitiva. 
Esta câmera fornece opções de lentes de 49 ou 25 

graus para atender aos requisitos de diferentes 
indústrias, como inspeção predial, distribuição 

elétrica e fabricação. Após a inspeção, você pode 
importar os dados para o software AnalzyIR com 

Wi-Fi e gerar relatórios com um clique.

A série T320F é uma linha de 
câmeras portáteis compactas e 
econômicas para uso na 
manutenção de instalações. 
Realize mais inspeções em mais 
setores com a faixa inteligente 
estendida de -20 a 550 ° C. 
As indústrias incluem utilidades 
elétricas, inspeção de edifícios, 
manufatura, P&D, petróleo / gás, 
petroquímica, metalurgia e muito 
mais.

Com 40mk NETD, resolução de 
até 320 x 240 IV, as câmeras 
térmicas da série T320F alcançam 
qualidade de imagem nítida em 
sua tela LCD de 3,5 polegadas. 
Seus algoritmos de imagem 
integrados também ajudam a 
encontrar mais facilmente as 
falhas do equipamento.

Ferramenta de 
inspeção 
multifuncional 
pronta para uso

Softwares de analise inclusos
As câmeras da série T320F produzem JPEGs radiométricos padronizados que 

podem ser acessados por meio de diferentes mídias. Eles não são apenas 
suportados pelo software analítico profissional AnalyzIR, mas também podem 
ser abertos e organizados através do EasyIR de forma intuitiva e fácil de usar.

Modelos T325F T323F T322F T321F
Resolução Térmica 320x240 264x198 160x120 128x96

Super resolução (SR) 640x480 528 x 396 320x240 256x192
Sensibilidade Térmica 

(NETD)
40mk 

(0,04 ° C)
40mk 

(0,04 ° C)
40mk 

(0,04 ° C)
60mk 

(0,06 ° C)
Opção de lente 

(não intercambiável)
49 ° x 36,8 ° 49 ° x 36,8 ° 46,5 ° x35 ° 46,5 ° x 33 °

IFOV (resolução espacial) 2,78 mrad 3,40 mrad 5,15mrad 6,44mrad
Comprimento focal f7,5 f7,5 f3.3 f3.3

Distância mínima de foco 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m

Especificações Técnicas
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A REVOLUÇÃO NA 
LOCALIZAÇÃO DE 

FONTES SONORAS
A câmera de imagem acústica AI56 é um produto 
profissional projetado para a localização precisa de 
fontes sonoras. Com seus recursos avançados, essa 
câmera oferece uma solução eficaz para a detecção de 
vazamentos de ar pressurizado em ambientes 
industriais e a identificação de descargas parciais em 
sistemas de alta tensão. Descubra como essa 

ferramenta inovadora pode melhorar suas inspeções.

A Câmera Acústica Highmed é a 
solução eficaz para a detecção de 
vazamentos de ar comprimido, 
vazamentos do sistema de vácuo 
e descarga parcial elétrica. Esses 
problemas podem resultar em 
interrupções não planejadas, 
redução de produtividade e até 
mesmo em riscos à segurança dos 
trabalhadores. Com a nossa 
câmera acústica, você pode 
identificar e resolver esses 
problemas de forma rápida e 
precisa, economizando tempo, 
energia e recursos.

• 64 microfones MEMS de baixo 
ruído, visualização de som em 
tempo real
• Suporta várias paletas
• Módulo óptico de alta qualidade 
com resolução de 5 MP
• Tela touch de LCD de 4,3” com 
resolução de 800 × 480 
• Suporta zoom digital contínuo 
de 1,0x a 8,0x

Características

MICROFONES MEMS E 
VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL

A câmera AI56 é equipada com 64 microfones MEMS de baixo ruído, 
garantindo resultados precisos e confiáveis. Sua faixa de largura de banda 

ajustável, que varia de 2 kHz a 65 kHz, permite uma detecção abrangente de 
fontes sonoras. Além disso, a visualização de som em tempo real proporciona 

uma análise instantânea dos dados coletados, oferecendo uma vantagem 
significativa na localização de problemas.

TELA TOUCH DE ALTA 
RESOLUÇÃO E DISTÂNCIA DE 

OPERAÇÃO SEGURA
A AI56 possui uma tela de toque LCD de 4,3" de alta resolução, 

proporcionando uma visualização clara e intuitiva dos resultados. Com essa 
ferramenta, você pode encontrar rapidamente a origem dos problemas, 

facilitando a resolução de falhas. Além disso, a câmera oferece uma distância 
máxima de operação de até 100 metros, permitindo que você inspecione 

equipamentos de alta voltagem com segurança e confiança, garantindo uma 
experiência de uso conveniente e eficiente.

LANÇAMENTO
ESPECIAL FIEE 2023
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SEGURANÇA E PRATICIDADE 
COM OPERAÇÃO DE UMA MÃO

Na utilização de qualquer ferramenta portátil, é de extrema importância ter 
uma mão livre para segurar corrimãos ou ajustar equipamentos de segurança, 
como capacetes ou óculos. Pensando nisso, nossa solução oferece a praticidade 
de realizar a varredura com apenas uma mão, garantindo sua segurança e 
permitindo que você tenha a outra mão disponível para outras necessidades.

Além disso, a operação com uma mão facilita a documentação através da tela 
sensível ao toque, permitindo a identificação precisa dos alvos e a geração de 
relatórios rápidos. Com a liberdade de uma mão livre, você poderá realizar suas 
tarefas com maior praticidade e eficiência. Garanta a segurança e a agilidade nas 
suas operações com a operação de uma mão.

A FREQUÊNCIA 
IDEAL PARA 
UMA DETECÇÃO 
PRECISA

Ao escolher uma câmera acústica, um 
dos principais fatores a ser considerado é 
a faixa de frequência. Embora você possa 
pensar que uma faixa mais ampla seria a 
melhor opção para captar uma variedade 
maior de sons, a realidade é um pouco 
diferente quando se trata de detectar 
vazamentos de ar comprimido ou 
descarga parcial.

A faixa de frequência mais eficaz para 
esses fins está entre 20 kHz e 30 kHz. 
Por quê? Existem algumas razões 
importantes. Quando se trata de 
vazamentos de ar comprimido ou gás, o 
uso dessa faixa de frequência específica 
ajuda a diferenciar o som dos vazamentos 
do ruído de fundo de uma fábrica. A 
maioria dos vazamentos atinge um pico 
entre 20 kHz e 30 kHz, enquanto o ruído 
das máquinas tende a ser mais intenso 
abaixo de 10 kHz e tende de 0 kHz a 60 
kHz. Portanto, há uma diferença mais 
significativa entre o ruído do vazamento 
e o ruído de fundo nessa faixa de 
frequência, tornando mais fácil detectar 
os vazamentos de ar.

Além disso, tanto o ar comprimido 
quanto o ruído das máquinas seguem 
uma tendência de amplitude decrescente 
na faixa de frequência de 30 kHz a 
60 kHz, o que dificulta a distinção entre 
eles. Portanto, trabalhar dentro da faixa 
de 20 kHz a 30 kHz é mais eficaz para 
identificar vazamentos e descarga parcial.

Para aqueles que buscam detectar 
vazamentos ou descarga parcial a longa 
distância, a faixa de 10 kHz a 30 kHz é a 
ideal. Isso ocorre porque ondas de 
frequência mais alta são absorvidas pelo 
ar e, consequentemente, percorrem 
distâncias menores. Para detectar 
vazamentos em longas distâncias ou 
descarga parcial em equipamentos de 
alta tensão em um ambiente externo, sua 
câmera precisa ser ajustada para sons de 
frequência mais baixa e mais distantes.

Por outro lado, sons de frequência 
mais alta, até 65 kHz, são ideais para a 
detecção de problemas que podem ser 
inspecionados a curtas distâncias, como 
alguns vazamentos de ar comprimido, gás 
comprimido ou vácuo. É essencial que 
sua câmera acústica seja capaz de se 
ajustar ao espectro de frequência mais 
adequado para a tarefa em questão, 
permitindo uma detecção precisa e 
eficiente.

Exibição de imagem
Display 800 × 480 Resolu�on, 4.3” LCD Touch Screen
Brilho do Display Manual/Auto
Zoom Digital 1,0x a 8,0x con�nuo

Acús�co
Número de microfones 64
Resolução de Imagem Acús�ca 800 × 480
Largura de banda 2 kHz~65 kHz
Distância 0.3 m~100 m

Paleta de Imagens Acús�cas 
8: Branco Preto, Preto Branco, Arco-íris, Fusão, 
Ironbow, Vermelho, Preto, Chuva, Azul Vermelho

FOV da câmera 51.8° × 36.4°
Visor de Intensidade do Som Ponto de Pico, Ponto Central
Taxa de quadros de imagem 
acús�ca 

25 fps

Relação Sinal Ruído 70 dB
Taxa de Vazamento > 0.008 l/min @ 6 bar from 0.5 m (1.64 �)

> 0.013 l/min @ 5 bar from 1 m (3.28 �)

Mídia de armazenamento Cartão SD removível de 64 GB
Armazenamento de imagem 20,000 images
Anotações Nota de voz: máx. 60 segundos;
Nota de texto: máx. 200 caracteres
Armazenamento de vídeo 60 horas
Formato de arquivo de vídeo MP4

Geral
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)
USB Interface USB Tipo-C
HDMI Interface HDMI-D
Tempo de operação da bateria Aproximadamente. 3,5 horas
Tipo de Bateria Bateria de íons de lí�o recarregável
Carregamento da Bateria 5 horas para carga completa
Nível de proteção IP40
Altura do Teste de Queda 1.2 m (3.94 �)
Faixa de temperatura -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Peso e Dimensão 940 g / 292.2 × 127 × 110.7 mm 
Montagem em Tripé UNC 1⁄4”-20

Armazenamento e comunicação de dados

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS
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Câmera termográfica portátil
A câmera de termografia portátil é baseada na tecnologia 

térmica, especialmente projetada para as necessidades 
de aplicações de medição de temperatura. As pessoas 

podem solucionar falhas rapidamente no local.
Possui predefinições de medição como ponto central, 
ponto quente, ponto frio, desligado e armazenamento 

em cartão SD de 8 GB para até 120.000 fotos

E SERIES

Modelo do produto G31 G41 G41H G61 G61H
Faixa de temperatura 

do objeto
 -20 °C até 650 °C 
(-4 °F até 1202 °F)

 -20 °C até 650 °C 
(-4 °F até 1202 °F)

 -20 °C até 2000 °C 
(-4 °F até 3632 °F)

 -20 °C até 650 °C 
(-4 °F até 1202 °F)

 -20 °C até 2000 °C 
(-4 °F até 3632 °F)

Resolução IR
384 x 288 

(110,592 pixels)
480 x 360 

(172,800 pixels)
480 x 360 

(172,800 pixels)
640 x 480 

(307,200 pixels)
640 x 480 

(307,200 pixels)

Super IR
768 x 576 

(442,368 pixels)
960 x 720 

(691,200 pixels)
960 x 720 

(691,200 pixels)
1280 x 960 

(1,228,800 pixels)
1280 x 960 

(1,228,800 pixels)

NETD
< 35 mK (@ 25 °C, 

F#=1.0)
< 35 mK (@ 25 °C, 

F#=1.0)
< 35 mK (@ 25 °C, 

F#=1.0)
< 35 mK (@ 25 °C, 

F#=1.0)
< 35 mK (@ 25 °C, 

F#=1.0)
Frequência da imagem 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Passo do Detector 17 μm 17 μm 17 μm 17 μm 17 μm
Alcance Espectral 7.5 to 14 μm 7.5 to 14 μm 7.5 to 14 μm 7.5 to 14 μm 7.5 to 14 μm

Comprimento focal 15 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
número F F 1.0 F 1.0 F 1.0 F 1.0 F 1.0

Campo de visão (FOV) 25° × 19° 18.7° × 14° 18.7° × 14° 25° × 19° 25° × 19°
Resolução Espacial (IFOV) 1.13 mrad 0.68 mrad 0.68 mrad 0.68 mrad 0.68 mrad

Câmera termográfica avançada com ultra resolução. 
Inspeção mais eficiente

A câmera portátil série GX1 foi especialmente projetada 
para medição de temperatura. É equipado com um 
detector térmico de resolução 640 × 480. Ajuda a 

equipe a encontrar rapidamente os alvos de alta 
temperatura no ambiente. Enquanto isso, auxilia nas 

decisões e garante a segurança. O dispositivo é aplicado 
principalmente em várias indústrias, como construção, 

utilidades elétricas, indústria de petróleo e gás, etc.

GX1 SERIES
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Modelo do produto E1L
Faixa de temperatura do objeto  -20°C até 550°C (-4 °F até 1022 °F)

Resolução IR 160 × 120 (19,200 pixels)
NETD < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0)

Frequência da imagem 25 Hz
Passo do Detector 17 μm
Alcance Espectral 7.5 to 14 μm

Comprimento focal 3.1 mm
número F F1.1

Campo de visão (FOV) 37.2° × 50.0°
Resolução Espacial (IFOV) 5.48 mrad
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Modelos B10 B1L B20 B2L B11

Resolução IR
160 × 120 

(19.200 pixels)
160 × 120 

(19.200 pixels)
256 × 192 

(49.152 pixels)
256 × 192 

(49.152 pixels)
192 × 144 

(27.648 pixels)

NETD
< 40 mK (a 25 

°C, F#=1,0)
< 40 mK (a 25 

°C, F#=1,0)
< 40 mK (a 25 

°C, F#=1,0)
< 40 mK (a 25 

°C, F#=1,0)
< 40 mK (a 25 

°C, F#=1,0)
Frequência da imagem 25 Hz 25 Hz 25 Hz 25 Hz 25 Hz

Passo do Detector 12 μm 17 μm 12 μm 12 μm 12 μm
Alcance Espectral 7,5 a 14 μm 7,5 a 14 μm 7,5 a 14 μm 7,5 a 14 μm 7,5 a 14 μm

Comprimento focal 3,6 mm 3,5 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Número F F1.0 F1.1 F1.0 F1.0 F1.0

Campo de visão (FOV) 37,2° × 50,0° 32,9° × 44,4° 37,2° × 50,0° 37,2° × 50,0° 27,8° × 37,2°
Resolução Espacial 

(IFOV)
3,3 mrad 4,85 mrad 3,3 mrad 3,3 mrad 3,3 mrad

Modo de foco Foco Livre Foco Livre Foco Livre Foco Livre Foco Livre
Distância mínima de 

foco
0,3 metros 
(0,98 pés)

0,3 metros 
(0,98 pés)

0,3 metros 
(0,98 pés)

0,3 metros 
(0,98 pés)

0,3 metros 
(0,98 pés)

Especificações Técnicas

Alta qualidade de imagem
Projetada para medição de temperatura e detecção de falhas na operação de diversas 
aplicações, tais como: automotiva, elétrica, hidráulica, construção e inspeção, entre outras. 
É equipado com um detector térmico. Possui vários modelos de 160x120px a 256x192px de 
resolução térmica. A faixa de temperatura de medição é de -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F). 
É uma câmera versátil, para o dia a dia, ágil, resistente, precisa e econômica. 
Os modelos B10, B11 e B20 possuem câmera visual de 2 MP.

B SERIES

Modelo do produto M30 M20W M20 M11W M11

Resolução IR
384 x 288 

(110.592 pixels)
256 × 192 

(49.152 pixels)
256 × 192 

(49.152 pixels)
192 × 144 

(27.648 pixels)
192 × 144 

(27.648 pixels)

Super IR
768 x 576 

(442.368 pixels)
512 × 384 

(196.608 pixels)
512 × 384 

(196.608 pixels)
384 × 288 

(110.592 pixels)
384 × 288 

(110.592 pixels)

NETD
< 35 mK (a 25 °C, 

F#=1,0)
< 40 mK (a 25 °C, 

F#=1,0)
< 40 mK (a 25 °C, 

F#=1,0)
< 40 mK (a 25 °C, 

F#=1,0)
< 40 mK (a 25 °C, 

F#=1,0)
Frequência da imagem 25 Hz 25 Hz 25 Hz 25 Hz 25 Hz

Passo do Detector 17 μm 12 μm 12 μm 12 μm 12 μm
Alcance Espectral 7,5 a 14 μm 7,5 a 14 μm 7,5 a 14 μm 7,5 a 14 μm 7,5 a 14 μm

Comprimento focal 9,7 mm 3,6 mm 6,9 mm 3,6 mm 6,9 mm
número F F1.0 F1.0 F1.0 F1.0 F1.0

Campo de visão (FOV) 37,5° × 28,5° 50° × 37,2° 25° × 18,8° 37,2° x 27,8° 18,8° × 14,1°
Resolução Espacial 

(IFOV)
1,75 mrad 3,33 mrad 1,74 mrad 3,33 mrad 1,74 mrad

Especificações Técnicas

Câmera termográfica avançada com análise de função completa
A câmera de termografia portátil M SERIES foi especialmente projetada para 

medição de temperatura. É equipado com um detector térmico poderoso, ajuda 
o usuário a encontrar rapidamente os alvos de alta temperatura no ambiente. 

auxiliando nas decisões e garantindo  a segurança. O dispositivo é aplicado 
principalmente a várias indústrias, como construção, HVAC, indústria, substação 

de energia, etc.

M SERIES
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CÂMARA TERMOGRÁFICA 
COMPACTA DE ALTO 
DESEMPENHO
A linha de câmera termográfica compacta da Highmed é uma 
ferramenta acessível de inspeção profissional para diversos fins 
como construção, manutenção de instalações, HVAC/R, reparos 
elétricos e outras tarefas. Com essa linha, você pode encontrar 
com grande praticidade fusíveis quentes, vazamentos de ar, 
problemas de encanamento dentre outros problemas.

Modo Macro Inovador
Usando uma lente macro de encaixe, as câmeras Pocket Series 
podem ver detalhes tão pequenos quanto 500 mícrons e 
permitem que você faça leituras precisas de temperatura em 
pequenos objetos, como componentes em placas de circuito 
impresso ou montagens.

Robusto e durável
Classificação IP54 para proteção contra água e poeira. Com 
proteção contra quedas de 2 metros (6,6 pés), adequado para uso 
industrial.

Tela sensível ao toque e armazenamento
Veja os detalhes do seu alvo de diferentes ângulos na grande tela 
de toque LCD de 3,5” líder da categoria. A memória interna 
integrada de 16 GB fornece gravação e reprodução integradas.

SÉRIE POCKET

Torne seu telefone mais inteligente com uma 
câmera térmica 
A Série Mini apresenta um detector de VOx 
altamente sensível (NETD < 40 mK) com uma 
resolução de 256 x 192 (49.152) pixels, juntamente 
com algoritmos de aprimoramento de imagem 
otimizados para fornecer imagens térmicas nítidas.

Plug and Play e sem necessidade de baterias
Basta conectar ao seu smartphone ou tablet Android 
e instantaneamente estará pronto para funcionar. 
A Série Mini não tem bateria. Eles são alimentados 
pelo seu telefone, projetado para funcionar com 
muito pouca energia para maximizar o tempo de 
execução do seu dispositivo móvel e pronto sempre 
que você estiver.

APP Mini Series para smartphone ou tablet
A Série Mini é compatível com nosso Viewer gratuito 
para smartphones, fornecendo uma interface de 
usuário amigável e o link para operar a câmera.

Série Mini

Modelo Pocket2 Pocket1

Resolução IR
256 × 192

(49.152 pixels)
192 × 144 

(27.648 pixels)
NETD

Frequência da imagem
Passo do Detector
Alcance Espectral

Comprimento focal
Número F

Campo de visão (FOV)
Resolução Espacial (IFOV)

Modo de foco

3,5 mm
F1.1

50° × 37.2°
3,43 mrad
Foco Livre

< 40 mK (a 25 °C, F#=1,0)
25 Hz
12 μm

7,5 a 14 μm

Especificações Técnicas

LANÇAMENTO
ESPECIAL FIEE 2023
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MINI2

MINI1

MINI2PLUS

Modelos Mini2Plus
Faixa de temp.

Precisão

Resolução IR
256 × 192 

(49.152 pixels)
NETD
Frequência 
Passo do Detector 12 μm
Alcance Espectral
Comprimento focal 6.9 mm
número F F1.0
FOV 25° × 18.8°
Modo de foco Foco Manual
Distância mínima 
de foco

0.1 m (0.33 �)

Especificações Técnicas
Mini1 Mini2

160 × 120 
(19.200 pixels)

256 × 192 
(49.152 pixels)

25 Hz
17 μm 12 μm

7.5 to 14 μm
3.2 mm 3.5 mm

F1.1 F1.0
50° × 38° 50° × 37.2°

Foco Livre Foco Livre

0.2 m (0.65 �) 0.2 m (0.66 �)

Máx (±2°C/3,6°F,  ±2%)

 -20°C a 350°C  (-4°F a 662°F)

< 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0)
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O QUE 
CALIBRAMOS?
• Elétrica
Alicates amperímetros
Analisadores de energia
Capacímetros
Décadas resistivas e capacitivas
Detectores de tensão tipo caneta
Fontes de alimentação
Frequencímetros
Hipot
Megôhmetros
Medidores de contínuidade 
Medidores de Relação de espiras
Medidores de Rigidez de elétrica
Miliohmímetro e microhmímetro
Multímetros
Pontes de kelvin e wheatstone
Terrômetros e alicates terrômetros

• Temperatura e Umidade 
Controlador de temperatura + sensor 
de temperatura Calibração em CO
Controlador de temperatura e 
umidade
Datalogger temperatura + umidade
Estação meteorológica
Medidor de ponto de orvalho
Medidor de umidade
Termo-higrômetro com ou sem sensor 
externo de temperatura
Termômetro de globo (Bulbo 
seco/bulbo úmido / temp. do globo)
Termômetros de freezer
Termômetros de espeto
Termopar tipo K/J/T/R/S
Termorresistência tipo PT100
Termômetro infravermelho
Termovisor

• Laboratório
Medidores e eletrodos de pH
Condutivímetros
Cronômetros

• Gases
Detectores de fuga de gás (CH)
Detectores de gases (CO, CO2, O2, H2S 
e CxHy)
Explosímetros (CxHy)

• Acústica 
Calibradores
Decibelímetros
Dosímetros
Geradores de ruído
Medidores de nível sonoro

• Luminosidade
Luxímetro 

• Pressão
Manovacuômetros
Manômetros
Vacuômetros

• Rotação e vibração
Tacômetro digitais
Medidores de vibração

• Dimensional
Micrômetros de disco
Micrômetros tipo paquímetro
Micrômetros com relógio comparador
Micrômetros de profundidade
Micrômetros externo
Medidores de espessura de chapa 
ultrassônica
Medidores de espessura e camada
de tinta com relógio
Paquímetros analógicose digitais
Paquímetros de profundidade

CONFIABILIDADE
E PRECISÃO

A calibração de equipamentos é 
uma etapa crucial para garantir a 
confiabilidade e precisão das 
medições realizadas. Na Highmed, 
reconhecemos a importância 
fundamental desse processo e nos 
dedicamos a oferecer serviços de 
calibração de excelência.

Equipamentos precisos e 
confiáveis são essenciais em 
diversas áreas, desde a indústria até 
a pesquisa científica. Através da 
calibração regular, é possível 
verificar e ajustar os instrumentos 
de acordo com as exigências de 
órgãos reguladores e normas 
técnicas aplicáveis. Isso não apenas 
assegura a qualidade dos resultados 
obtidos, mas também garante a 
conformidade com os requisitos 
estabelecidos por entidades 
governamentais e padrões do setor.

Órgãos reguladores, como 
agências de certificação e 
organismos de acreditação, 
frequentemente exigem evidências 
de que os equipamentos estejam 
devidamente calibrados. Além disso, 
somos a única empresa do 
segmento certificada com as 
normas técnicas ISO 9001 e a 
ISO/IEC 17025, estabelecem 
diretrizes específicas para a 
calibração de instrumentos, visando 
a padronização e a confiabilidade 
dos processos de medição.

Ao optar pela calibração de 
equipamentos na Highmed, você 
pode ter a tranquilidade de que suas 
medições serão precisas e 
confiáveis, atendendo às exigências 
dos órgãos reguladores e normas 
técnicas aplicáveis. Nossa equipe 
altamente qualificada utiliza 
padrões de referência rastreáveis   e 
metodologias avançadas para 
garantir a conformidade e a 
confiabilidade de cada calibração 
realizada.

Não deixe a calibração de seus 
equipamentos ao acaso. Conte com 
a experiência e o comprometimento 
da Highmed para garantir a precisão 
e a qualidade de suas medições.

CALIBRAÇÃO
RASTREADA  RBC
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vendas@highmed.com.br

www.highmed.com.br

Aponte a câmera
para chamar no
WhatsApp

HIGHMED Soluções em Tecnologia de Medição Ltda - ME
Rua Cel Carlos Oliva, 277 - Tatuapé
São Paulo-SP   CEP: 03067-010

Horário de atendimento
De segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

CONHEÇA NOSSAS REDES

aceitamos

Fale conosco:

+55 11 2081-7160


